
İlgili Poz No Malzemenin cinsi Renk/Cins Marka 1 Marka 2 Marka 3 Marka 4 Teknik Özellikler

TBF HİMAYE ÇİTİ
2” Çapında En Az 2,5 mm Et Kalınlığındaki 

Galvanizli Boru  Direk/ Payanda/ Baba
Galvaniz Borusan Noksel Çolakoğlu

Kullanım Yerine  Uygun 

İdarenin uygun göreceği 

ve  onaylayacağı   Marka

 Sıcak daldırma galvaniz

minimum 200 gr/m2 çinko 

kaplama miktarında

(Çinko kaplama kalınlığına 

ait belgeler  sunulacaktır.)

TBF HİMAYE ÇİTİ 

KAPI –

1 1/4 Çapında En Az 2,00 mm Et 

Kalınlığındaki Galvanizli Boru 
Galvaniz Borusan Noksel Çolakoğlu

Kullanım Yerine  Uygun 

İdarenin uygun göreceği 

ve  onaylayacağı   Marka

 Sıcak daldırma galvaniz

minimum 200 gr/m2 çinko 

kaplama miktarında

(Çinko kaplama kalınlığına 

ait belgeler sunulacaktır.)

TBF HİMAYE ÇİTİ

TBF HİMAYE ÇİTİ 

KAPI 

min 2,5mm Kalınlığında Galvaniz Gergi Teli Galvaniz

Kullanım Yerine  Uygun 

İdarenin uygun göreceği 

ve  onaylayacağı   Marka

Sıcak daldırma galvaniz

min 2,5 mm kalınlığında,  

minimum 110 gr/m2 çinko 

kaplama miktarında

(Çinko kaplama kalınlığına 

ait belgeler sunulacaktır.)

TBF HİMAYE ÇİTİ

TBF HİMAYE ÇİTİ 

KAPI 

min 2,5 mm kalınlığında Galvanizli 8*8  

Gözlü Kafes Tel
Galvaniz

Kullanım Yerine  Uygun 

İdarenin uygun göreceği 

ve  onaylayacağı   Marka

Sıcak daldırma galvaniz

min 2,5 mm kalınlığında,8x8 

cm. gözlü  minimum110 

gr/m2 çinko kaplama 

miktarında

(Çinko kaplama kalınlığına 

ait belgeler sunulacaktır.)

TBF PANEL 

HİMAYE ÇİTİ

TBF  HİMAYE ÇİTİ 

KAPI

C20/25 Betonu

Kullanım Yerine  Uygun 

İdarenin uygun göreceği 

ve  onaylayacağı   Üretici 

Firma

C20/25basınç dayanımında

İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKELERİ REKTÖRLÜĞÜ

YENİ ERENKÖY YERLEŞKESİ  ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI  İŞİ 

İNŞAAT İŞLERİ MALZEME SEÇİM LİSTESİ

(*) Not : İşbu Listedeki Markalar Arasında Herhangi Bir Öncelik Bulunmamaktadır.


